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(54) DISPOSITIF D'OBTURATION DE L'ORIFICE OE DISTRIBUTION D'UN DISTRIBUTEUR DE PRODUITS 
^ FLUIDES. 

fe?) Dispositif d'obturation de I'orifice de distribution (5) 
oTjn disthbuieur de produits fluides. ledit distributeur com- 
portant un recipient muni d'un organe de distribution (1) et 
un organe d'actionnement (4). caracterise en ce que ledit 
dispositif d'obturation comporte un capot amovibie (10) qui. 
en position femiee. obture de maniere etanche ledit orifice 
(5) et coopere avec ledit distributeur de telle maniere a em- 
pecher rout actionnement de I'organe d'actionnemeni [4). 
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La presente invention concerne un dispositif d'obturation de rorifice 
de distribution d'un distributeur de produits fluides. 

II est connu dans I'etat de la technique d'utiliser un capot amovible 
pour obturer rorifice de distribution d'un tel distributeur. 
5 II est egalement connu de prevoir un dispositif empechant 

Tactionnement du distributeur lorsque cet actionnement n'est pas souhaite. 

Toutefois, ces deux types de dispositifs sont dans I'etat de la 
technique realises de maniere separee, ce qui implique une complexite et 
des couts de fabricadon et de montage plus eleves. De plus, ces differents 
10 dispositifs obligent Tudlisateur a effectuer plusieurs manipuladons avant 
d'udliser le distributeur. 

La presente invention a pour but de fournir un dispositif 
d'obturation qui soit sinnple et peu couteux a fabriquer et a monter. 

La presente invention a egalement pour but de fournir un tel 
15 dispositif d'obturation qui soit facile a utiliser pour I'utilisateur du 
distributeur. 

La presente invention a encore pour but de fournir un tel dispositif 
d'obturation qui garantisse une obturation etanche de I'orifice de 
distribution d'un distributeur et qui simultanement empeche, lorsqu'il est 

20 en position fermee, I'actionnement de ce distributeur. 

La presente invention a done pour objet un dispositif d'obturation de 
I'orifice de distribution d'un distributeur de produits fl.iides, ledit 
distributeur comportant un recipient, un organe de distribution et un 
organe d'acdonnement, ledit dispositif d'obturation comportant un capot 

25 amovible qui, en position fermee, obture de maniere etanche ledit orifice 
et coopere avec ledit distributeur de telle maniere. a empecher tout 
actionnement de Torgane d'acdonnement. Ainsi le capot de I'invention. 
realise simultanement les deux fonctions souhaitees, a savoir d'obturer de 
maniere etanche I'orifice de distribution du distributeur et d'empecher 

30 I'actionnement de ce distributeur lorsque le capot est mis en place. 

De preference, I'organe de distribution est monte sur le recipient par 
une bague de fixation, ledit capot dans sa position fermee s'appuyant par 
une partie d'extremite sur ladite bague de fixation. Ainsi, meme s; 
Tutilisateur appuie fortement sur ledit capot lorsqu'il est en position 

35 fermee, la pompe du distributeur n'est pas actionnee. 
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Avantageusement, ledit capot comporte des moyens de fixauon tels 
que des moyens d'encliquetage qui, en posidon fermee du capot, viennent 
en prise avec I'organe d'actionnement pour maintenir fixement ledit capot 
dans sa position fermee. 

5 Avantageusement, ledit capot comporte en outre une zone d'appui 

deformable adaptee a se deformer sous I'effet d'une pression exercee par 
I'utilisateur, de telle maniere a liberer ladile fixation du capot sur 
I'organe d'actionnement. L'utilisation du dispositif d'obturation de 
I'invendon est done particulierement simple, puisque I'utilisateur n'a a 

10 effectuer qu'une seule operation pour enlever le capot, a savoir d'appuyer 
sur ladite zone d'appui deformable, ou pour le mettre en place, a savoir 
encliqueter ledit capot dans I'organe d'actionnement. 

Avantageusement, ledit capot est relie en permanence audit 
distributeur et est articule entre sa posidon fermee et une position 

15 d'utilisauon ou il libere I'actionnement du disdibuteur et ouvre I'orifice 
de distributeur. De cette maniere, le capot de I'invention ne peut pas eti-e 
perdu lorsqu'il est mis en position ouverte et le fait qu'il soit relie en 
permanence au distributeur oblige I'utilisateur a le remettre en place 
apres actionnement du distributeur, ce qui est une garantie contre un 

20 eventuel oubli de remettre le capot en place. Ainsi, la fonction de securite 
d'emploi est assuree a tous les coups avant et apres utilisation du 
distributeur. 

Avantageusement, une partie d'extremite du capot coopere avec une 
partie de compression qui presente une certaine elasticite permettant une 

25 compression axiale pour realiser I'encliquetage du capoL Cette mise en 
oeuvre facilite encore davantage la mise en place et I'enlevement de capot 
de I'invention. En effet, lorsqu'il est en position fermee, et que 
I'utilisateur appuie sur la zone d'appui pour liberer I'encliquetage, ladite 
elasticite agit pour deplacer legerement le capot vers une position ou il 

30 n'obmre plus de maniere etanche I'orifice de distribution. L'utilisateur 
n'a de ce fait plus qu'i appuyer sur la zone d'appui et ne doit pas tirer 
fortement sur le capot pour le retirer. 

Avantageusement, ledit capot, dans sa position d'utilisation, est 
bascul^e de 90° par rapport a sa position fermee. 

35 De preference, la parol de fond du capot comporte un element 

d'obturation qui obture de maniere etanche I'orifice de distribution, en 
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position fermee du capot. Cette mise en oeuvre garandt une parfaite 
etancheite lorsque le capot est en position fermee. 

Avantageusement, ledit element d'obturation est realise en materiau 
elastomere et est, dans la position fermee du capot, comprime entre la 
5 paroi de fond et ledit orifice. Cette compression de I'element d'obturation 
en materiau elastomere facilite avantageusement I'enlevement dudit capot 
lorsque que celui-ci n'est pas dans son mode de realisation articule. En 
effet, I'elasticite de ladite piece en elastomere comprime permet audit 
capot, apres appui sur la zone d'appui par I'utilisateur, de se liberer de 

10 son encliquetage. 

De preference, Telasticite de la partie de compression du capot est 
inferieure a I'elasticite du materiau elastomere de i'element d'obturation, 
de sorte qu'une pression sur le capot lors et apres de son encliquetage ne 
risque pas d'actiomier Torgane d'actionnement. 

15 La presente invention a egalement pour but de garantir une 

obturation etanche totale et sans interruption entre deux actionnements du 
distributeur. 

La presente invention a done aussi pour but de foumir un disposidf 
d'obturadon qui garandsse une obturadon etanche de I'orifice de 

20 distribution d'un distributeur et qui empeche simultanement un 
enlevement accidentel du dispositif d'obturadon. 

Selon un autre aspect, la presente invention a done pour objet un 
dispositif d'obturation de Torifice de distribution d'un distributeur de 
produits fluides, ledit distributeur componant un recipient, un organe de 

25 distribution et un organe d'acdonnement, ledit dispositif d'obturation 
comportant un capot amovible qui, en position fermee, obture de maniere 
etanche ledit orifice, ledit capot comportant des moyens de fixation pour 
maintenir fixement ledit capot sur le distributeur et eviter un enlevement 
non souhaite dudit capot . 

30 De preference, la paroi de fond du capot comporte un element 

d'obturation realise sous la forme d'un tampon en materiau elastomere 
qui, en position fermee du capot, est comprime entre la paroi de fond et 
I'orifice de distribution pour obturer ledit orifice de maniere etanche, 
I'accrochage des moyens de fixation du capot sur le disuibuteur etant 

35 superieur a la force, notament axiale, exereee par le tampon comprime. 
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De preference, lesdits moyens de fixation sont realises de telle sorte 
qu'un mouvement autre qu'une traction axiale est necessaire pour liberer 
lesdits moyens de fixation. 

Avantageusement, lesdits moyens de fixation sont des moyens 
5 d'encliquetage, de sorte qu'un mouvement de compression radiale d une 
partie du capot est necessaire pour liberer I'encliquetage. 

Eventuellement, lesdits moyens de fixation comportent un vissage, de 
sorte qu'un mouvement de rotation du capot est necessaire pour liberer le 
vissage. On pent egalement prevoir un systeme a baionnette. 

10 

D'autres caracteristiques et avantages de la presente invention 
apparaitront au cours de la description detaillee suivante donnee a titre 
d'exemple non limitatif en reference des dessins joints, sur lesquels : 

- la figure 1 est une vue schematique en coupe longitudinale d'un 
15 dispositif d'obturation selon un premier mode de realisation de 

rinvention, en position fermee, 

- la figure 2 est une vue schematique en coupe longitudinale 
partielle dun second mode de realisation du dispositif 
d'obturation de Tinvention, 

20 - la figure 3 est une vue similaire a celle de la figure 2, apres 

liberation de Tencliquetage du capot, 

- les figures 4a-4c sont des representations schematiques d'un 
dispositif d'obturation selon linvention respectivement dans trois 
positions distinctes, et 

25 - la figure 5 est une vue similaire a celle de la figure 1 , selon un 

second aspect de Tinvention. 

En reference a la figure 1, le distributeur de produit fluide comporte 
un organe de distribution 1, telle qu'une pompe ou une valve par 

30 exemple, monte sur un recipient 2 contenant le produit fluide. 
Avantageusement, ledit organe de distribution 1 peut etre monte sur le 
recipient 2 au moyen d'un organe de fixation 3 telle qu'une bague 
encliquetable ou vissable. La pompe 1 est actionnee au moyen d'un organe 
d'actionnement 4 tel qu'un poussoir, qui comporte avantageusement une 

35 partie 4a sur laquelle Tutilisateur appuie avec ses doigts pour actionner le 
distributeur. Avantageusement, le poussoir 4 incorpore un passage de 
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distribution menant de la pompe 1 a un orifice de distribution 5. 
Avantageusement, un gicleur 19 est dispose dans ledit passage de 
distribution. 

Selon rinvention, il est prevu un capot 10 amovible, qui dans sa 
5 position fermee representee sur la figure 1, obture de maniere etanche 
I'orifice de distribution 5. Avantageusement, pour ce faire, ledit capot 
comprend au niveau de sa paroi de fond 18 un element d'obturation 20. 
Get element d'obturation 20 pent avantageusement etre realise sous la 
forme d'une piece en elastomere tel qu'un tampon, qui, dans la position 

10 fermee du capot 10, est 16gerement comprimee entre ledi: orifice de 
distribution 5 et ladite paroi de fond 18 du capot. De cette maniere, 
Tetancheite est garantie en position fermee. 

Selon un aspect avantageux de I'invention, le capot 10 pent etre fixe 
dans sa position fermee, avantageusement par encliquetage. Pour ce faire, 

15 il comporte de preference un ou plusieurs ergots d'encliquetage 15 qui 
s'encliquetent dans una partie dudit organe d*actionnement 4. En 
reference a la figure 1, un mode de realisation avantageux montre que le 
capot 10 comporte une partie d'extremite inferieure 11a qui vient 
s'encliqueter au moyen des ergots d'encliquetage 15 dans ladite partie 4a 

20 du poussoir 4 sur laquelle Tutilisateur appuie pour actionner le 
distributeur. Le capot 10 comportr :n outre une zone d'appui 11 qui est 
deformable radialement pour per nettre la liberation de I'encliquetage 
entre Tergot d'encliquetage 15 et la partie 4a du poussoir 4. Ainsi, 
lorsque Tutilisateur souhaite mettre le capot en place, il appuie sur ledit 

25 capot 10, ladite partie d'extremite inferieure 11a passant a travers une 
ouverture prevue dans le poussoir 4 jusqu a ce que lesdits ergots 15 
-viennent s'encliqueter sous ledit poussoir 4. Lorsqu'ensuite I'utilisateur 
souhaite retirer le capot pour utiliser le distributeur, il appuie 
radialement sur la zone d'appui 11, de sorte que cette zone d'appui 11, et 

30 par consequent la partie d'extremite inferieure 11a, se deforment 
legerement radialement vers I'interieur, de sorte que les ergots 
d' r. .:liquetage 15 ne cooperent plus avec la partie 4a du poussoir 4. Le 
c^:-:^ t peut ainsi etre retire. Avantageusement, lorsqu'un element 
d'obturation est prevu, et que celui-ci est comprime en posidon fermee du 

35 capot 10, cette legere compression assure un deplacement du capot 10 
vers le haut lorsque Tencliquetage 15 a ete libere. Ainsi, le capot 10, 
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apres appui sur la zone d'appui 11, remonte legerement sous I'effet de la 
decompression de la piece en elastomere 20. L'enlevement du capot 10 en 
est par consequent facilite. 

Les moyens de fixation du capot 10 sur le distributeur peuvent etre 
5 realises d'une quelconque forme appropriee. Ainsi, comme represents 
schematiquement sur la figure 5, le capot 1.0 peut etre visse sur un 
filetage 15 sur le poussoir 4. Le capot pourrait egalement etre fixe a un 
autre element du distributeur, tel que la bague de fixation 3 ou le 
recipient 2. 

10 De preference, I'accrochage des moyens de fixation 15 est superieur 

a la force axiale exercee par le tampon en elastomere 20 comprime. 
Ainsi, on evite un enlevement accidentel du capot 10 en raison de cette 
compression du tampon. D'autre part, les moyens de fixation 15 sont de 
preference realises de telle sorte qu'un mouvement autre qu'une traction 

15 axiale est necessaire pour les liberer. Ainsi, si le capot 10 est fixe par 
encliquetage (fig. 1, 2 et 3), rutilisateur doit exercer une pression radiale 
sur la zone d'appui 1 1 afin de liberer rencliquetage. De meme, si le capot 
10 est visse (fig. 5), I'utilisateur doit le devisser pour I'enlever. Ceci evite 
encore davantage un enlevement accidentel ou non souhaite du capot, par 

20 exemple en raison de frottements ou autres interactions pouvant survenir 
pendant le transport. 

Selon un autre aspect avantageux de invention, lorsque le capot 10 
est en position fermee, il coopere avec le distributeur de telle sorte que 
I'actionnement dudit distributeur est empeche. En particulier, ledit capot 

25 10, dans sa position fermee s'appuie sur la bague de fixation 3. Ainsi, 
lorsque I'utilisateur appuie sur le capot 10, celui-ci s'appuyant sur la 
bague de fixation 3 au niveau de sa partie d'extremite inferieure 1 la, ne 
peut etre deplace de sorte que la pompe du distributeur n'est pas 
actionnee. De meme, lorsque dans la position fermee du capot 10, 

30 I'utilisateur appuie sur la partie 4a du poussoir 4, cette partie ne peut pas 
etre deplacee vers le bas en raison de la presence des ergots 
d'encliquetage 15. La securite contre un actionnement accidentel, par 
exemple lors du transport, est done totale lorsque le capot 10 est ferme. 
En reference aux figures 2, 3 et 4, il est represente un mode de 

35 realisation avantageux de la presente invention. Dans ce mode de 
realisation, ledit capot 10 est relie en permanence au distributeur. II peut 
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ainsi etre depla9able entre. une positon fermee, telle que representee sur 
les figures 2 et 4a et une position d utilisation, telle que representee sur la 
figure 4c, dans laquelle il est toujours relie audit distributeur, en passant 
par une position intermediaire, telle que representee sur les figures 3 et 
5 4b. Cette mise en CEuvre presente plusieurs avantages. Ainsi, le capot 10 
etant en permanence relie au distributeur, I'udlisateur ne risque pas de le 
perdre pendant Tactionnement du distributeur. D'autre part, de part sa 
position d'utilisation, Tutilisateur est incite a le remettre en place apres 
I'utilisation du distributeur, ce qui n'est pas le cas si le capot etait 
10 completement separable du distributeur, L'utilisateur ne risque pas 
d'oublier de remettre ledit capot en place apres avoir utilise le 
distributeur. 

En reference a la figure 2, le capot selon ce second mode de 
realisation est similaire a celui represente sur la figure 1 a la difference 

15 pres qu'il est en permanence relie au distributeur et qu'il est articule entre 
sa position fermee, telle que representee sur la figure 4a, et sa position 
d'utilisation telle que representee sur la figure 4c. Uarticulation est 
realisee au niveau d'une partie de compression 12 qui coopere avec la 
partie d'extremite inferieure 11a du capot 10. Ainsi, ledit capot 10 reste 

20 en permanence lie audit poussoir 4. Bien entendu, il peut egalement etre 
envisageable de relier le capot a une autre partie du distributeur tel que 
par exemple la bague de fixation 3. 

En reference a la figure 2, le capot 10 comporte une partie de 
compression 12 qui est en appui sur la bague de fixadon 3 lorsque le 

25 capot 10 est ferme, et une zone d'appui 11. L'extremite 11a de cette zone 
d^appui 11 s'etend a proximite de ladite partie de compression 12 et 
coopere avec elle, par exemple au moyen d'une ouverture lib recevant 
un ou des renflements ou ergots 12b. Elle peut en outre incorporer le ou 
les ergots d'encliquetage 15. La parde de compression 12 comporte a son 

30 extremite superieure des elements 13 presentant une certaine elasticite qui 
peuvent se comprimer axialement pour realiser Tencliquetage 15. De 
meme, lorsque les ergots d'encliquetage 15 sont liberes par appui sur la 
zone d'appui 11, les elements 13 assurent un leger deplacement du capot 
10 vers le haut sur la figure 2 permettant de Tamener dans la position 

35. representee sur les figure 3 et 4b. A partir de cette position, ledit capot 
10 peut etre bascule vers sa position d'utilisation autour de Taxe 
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d'articulation A, avantageusement de 90° comme represente sur la figure 
4c. Pour ce faire, la zone d'appui 1 1 est situee principalement hors du 
poussoir 4 mais est toujours reliee a ladite partie de compression 12, de 
sorte que lorsque le capot 10 est bascule vers sa posidon d'udlisation, il 
5 reste relie au distributeur. 

Avantageusement, I'elasticite des elements 13 de la partie de 
compression 12 est inferieure a celle du materiau elastomere formant 
Telement d'obturation 20, afin d'eviter un quelconque deplacement de 
I'organe d'acrionnement 4 (poussoir) pendant Tencliquetage du capot 10 

10 sur celui-ci. Cette mise en ceuvre permet de plus de realiser le capot 10 de 
telle maniere a compenser les tolerances de fabrication. En effet, comme 
represente sur la figure 2, on peut prevoir, en position fermee du capot 
10, un jeu entre Textremite inferieure 1 la du capot et la bague de fixation 
3 (de meme qu'entre une autre partie du capot et la partie de compression 

15 12). C'est Telasticite des elements 13 de la partie de compression 12 qui 
permet ainsi de compenser d'eventuelles tolerances de fabrication. Par 
consequent, le capot 10 n'etant pas forcement en butee franche sur la 
bague de fixation 3 (ou sur la partie de compression 12), il est dans ce cas 
tres souhaitable que I'effort necessaire pour comprimer la piece de de 

20 compression 12 soit superieur a I'effort necessaire pour comprimer le 
tampon en elastomere 20, pour eviter un actionnement, meme partiel, de 
I'organe d'actionnement 4 en cas d'appui accidentel sur le capot 10. 

La partie de de compression 12 comporte en outre avantageusement 
une ou des pattes 16 qui, en position fermee du capot 10 (fig. 2) s'appuie 

25 sur la bague de fixation 3 et qui, en position ouverte (fig. 3) s'appuie sur 
une partie du poussoir 4 et forme Taxe d'articulation A du capot 10 par 
rapport au poussoir 4. 

Le capot d'obturation 10 represente sur la figure 2 combine done 
avantageusement les trois fonctions suivantes : il obture de maniere 

30 etanche I'orifice de distribution du distributeur ; il empeche en position 
fermee un actionnement du distributeur ; et il est en permanence relie au 
distributeur de sorte que I'utilisateur est pratiquement oblige de le 
remettre en position fermee apres utilisation du dispositif. 

Bien que Tinvention ait ete decrite en relation a un mode de 

35 realisation particulier, particulierement en ce qui concerne Tarticulation 
du capot sur le distributeur lorsque celui-ci est relie en permanence au 
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distributeur, d'autres mises en cEuvres dune telle articulation sont 
possibles et entrent dans le cadre de la presente invention. De meme, il est 
envisageable de fixer, par encliquetage ou par un autre moyen, le capot 
sur un autre element du distributeur, tel que par exemple la bague de 

5 fixation de la ponnpe sur le recipient. En outre, bien que la securite de 
transport a ete decrite en reference a un mode de realisation, ou 
Textremite inferieure du capot s'appuie sur la bague de fixation, on peut 
aussi envisager d'autres possibilites equivalentes. Ainsi, dans le mode de 
realisation articule (figures 2, 3 et 4), une partie du capot pourrait buter 

10 centre une zone de la partie de compression pour empecher 
I'actionnement du distributeur. De plus, bien que les figures representent 
un distributeur pourvu d'un poussoir nasal, Tinvention s*applique a tout 
type de distributeurs de produits fluides, quelle que soit la forme du 
poussoir. 
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Revendications : 

1. - Dispositif d'obturation de I'orifice de distribution (5) d'un 
distributeur de produits fluides, ledit distributeur comportant un recipient 
(2), un organe de distribution (1) et un organe d'actionnement (4), 
caracterise en ce que ledit dispositif d'obturation comporte un capot 

5 amovible (10) qui, en position fermee, obture de maniere etanche ledit 
orifice (5) et coopere avec ledit distributeur de telle maniere a empecher 
tout actionnement de I'organe d'actionnement (4). 

2. - Dispositif selon la revendication 1, dans lequel I'organe de 
distribudon (1) est monte sur le recipient (2) par une bague de fixation 

10 (3), ledit capot (10) dans sa position fermee s'appuyant par une partie 
d'extremite (1 la) sur ladite bague de fixation (3). 

3. - Dispositif selon la revendication 1 ou 2, dans lequel ledit capot 
(10) comporte des moyens de fixation (15) tels que des moyens 
d'encUquetage qui, en position fermee du capot (10), viennent en prise 

15 avec I'organe d'actionnement (4) pour maintenir fixement ledit capot (10) 
dans sa position fermee. 

4. - Dispositif selon la revendication 3, dans lequel ledit capot 
comporte en outre une zone d'appui deformable (11) adaptee a se 
deformer sous I'effet d'une pression exercee par I'utilisateur, de telle 

20 maniere a liberer ladite fixation (15) du capot (10) avec I'organe 
d'actionnement (4). 

5. - Dispositif selon I'une quelconque des revendications precedentes, 
dans lequel ledit capot (10) est relie en permanence audit distributeur et 
est articule entre sa position fermee et une position d'utilisation ou il 

25 libere I'actionnement du distributeur et ouvre I'orifice de distributeur (5). 

6. - Dispositif selon la revendication 3 et 5, dans lequel une partie 
d'extremite (11a) du capot (10) coopere avec une partie de compression 
(12) qui presente une certaine elasticite permettant une compression 
axiale pour realiser I'encliquetage (15) du capot (10). 

30 7.- Dispositif selon la revendication 5 ou 6, dans lequel ledit capot 

(10), dans sa position d'utilisation, est basculee de 90° par rapport a sa 
position fermee. 
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8.- Dispositif selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
dans lequel la paroi de fond (18) du capot (10) comporte un element 
d'obturation (20) qui obture de maniere etanche Torifice de distribution 
(5), en position fermee du capot (10). 
5 9.- Dispositif selon la revendication 8, dans lequel ledit element 

d'obturation (20) est realise en materiau elastomere et est, dans la posidon 
fermee du capot (10), comprime entre la paroi de fond (18) et ledit. 
orifice (5). 

10.- Disposidf selon les revendications 6 et 9, dans lequel I'elasticite 
10 de la partie de compression (12) du capot (10) est inferieure a I'elasticite 
du materiau elastomere de I'element d'obturation (20), de sorte qu'une 
pression sur le capot (10) lors et apres de son encliquetage ne risque pas 
d'actionner Torgane d'actionnement (4). 

IL- Dispositif d'obturation de Torifice de distribution (5) d'un 
15 distributeur de produits fluides, ledit distributeur comportant un recipient 
(2), un organe de distribution (1) et un organe d'actionnement (4), 
caracterise en ce que ledit disposidf d'obturation comporte un capot 
amovible (10) qui, en position fermee, obture de maniere etanche ledit 
orifice (5), ledit capot (10) comportant des moyens de fixation (15) pour 
20 maintenir fixement ledit capot (10) sur le distributeur et eviter un 
enlevement non souhaite dudit capot (10). 

12. - Dispositif selon la revendication 11, dans lequel la paroi de fond 
(18) du capot comporte un element d^obturation (20) realise sous la 

' forme d'un tampon en materiau elastomere qui, en position fermee du 
25 capot (10), est comprime entre la paroi de fond (18) et I'orifice de 
distribution (5) pour obturer ledit orifice de maniere etanche, 
I'accrochage des moyens de fixation (15) du capot (10) sur le distributeur 
etant superieur a la force exercee par le tampon (20) comprime. 

13. - Dispositif selon la revendication 11 ou 12, dans lequel lesdits 
30 moyens de fixation (15) sont realises de telle sorte qu'un mouvement 

autre qu une traction axiale est necessaire pour liberer lesdits moyens de 
fixation (15). 

14. - Dispositif selon la revendication 13, dans lequel lesdits moyens 
de fixation (15) sont des moyens d'encliquetage, de sorte qu'un 

35 mouvement de compression radiale d'une partie du capot (10) est 
necessaire pour liberer I'encliquetage. 
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15.- Disposicif selon la revendication 13, dans lequel lesdits moyens 
de fixation (15) comportent un vissage, de sorte quun mouvement de 
rotation du capot (10) est necessaire pour liberer le vissage. 
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FIG.3 
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